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VALAN 19″ LWL-VERTEILER / AUSZIEHBAR / ABKLAPPBAR /
ENTNEHMBAR

1. BESCHREIBUNG

Der VaLAN 19″ Spleißverteiler ist auszieh- sowie tiefenverstellbar und mit Frontplatten für viele gängige
Kupplungsadapter lieferbar.
Das Gehäuse ist in 210mm oder 240mm Tiefe sowie für  1HE und 2HE erhältlich. Der mit der Frontplatte
verbundene Spleißkassettenträger kann dabei herausgezogen und zur besseren Zugänglichkeit abgeklappt
werden. Darunter befindet sich die Überlängenablage. Die Kabeleinführung erfolgt über eine variabel
einbaubare Schrägeinführung oder über ausbrechbare Öffnungen hinten oder seitlich.

2. EIGENSCHAFTEN

19″ Gehäuse aus Stahlblech, gepulvert
Deckel abnehmbar
Gehäusetiefen 210mm / 240mm bzw. Gehäusehöhen 1HE / 2HE
für alle gängigen Kupplungsadapter
Spleißkassettenaufnahme entnehmbar
Kabelschrägeinführung wahlweise metrisch / PG zusätzliche seitliche Kabeleingänge links und rechts
(PG16 / M20)
ausziehbar / abklappbar / entnehmbar
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3. OPTIONAL ERHÄLTLICH

Alternative Gehäusefarben
Frontplatten aus Stahl, gepulvert, Edelstahl oder Aluminium inkl. Siebdruck
Kabelzuführung für vorkonfektionierte Kabelaufteiler
Kabelzuführung für mehrfaserige Breakoutkabel mit Staubschutzbürste
Spleißkassettenaufnahme für höhere Kassettenanzahl
Sonderfrontplatten

BEZEICHNUNG FARBE/MATERIAL VE BESTELLNUMMER

Auf Anfrage Variabel 1 Auf Anfrage


